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Produktdatenblatt

EURO Palette




NEU gebrauchstanig fr LAGERUNG TRANSPORT MFH @°

Eigenschaften:

Sigerauh hergestellt Eigenschaften:
+1SPM 15/IPPC Keine Gebrauchspuren, helles gleichmaBiges und + Holzfarbe hell Keine Anhaftungen, z.6.
- Kammergetrocknet Holz, keine Holzabsplitterungen wiederkehrendes i i Pappe, Foie, Bander, Label Lizenzierte Reparatur zulissig, Pr-
+800 % 1.200% 148 mm durch Nutzereinfluss Nagelbild +ISPM 15/IPPC nicht garantiert durch Nutzereinfluss Klammer und/oder Reparaturnage!

- Garantierte Nennlast: 1.500kg
+max. 22% Restfeuchte 44¢

- max. 22% Restfeuchte 43} esenm @

Eck-Kennzeichen der

Palettenorganisation Gebrauchsspuren, jedoch

(EPAL, EURméglich) keine Verschmutzung
4 Eckkanten gekappt Alle Bodenbretter
sind beidseitig gefast
1PPC-Kennung, Alle vorgeschriebenen
Eck-Kennzeichen der

Herstellerkennung bzw. Eck-Kennzeichen lesbar

(EPAL, UIC, EUR moglich)

Palettenorganisation
(EPAL, UIC moglich)

Keine verdrehten
Kioize
Act it allei it zur Klasse NEU. i A

55 Lizenznummer, Prifilammer
7 . Tl . 7 -
Unbedingt die Abstufungsksiterien der folgenden Klassen prifen o

Eigenschaften:

Eigenschaften:
o Keine Anhaftungen, 2.8 e
olafarbe dunkel Pappe, Folie, Bander, Label

Anhaftung, z.8.Pappe, Folie, Verunreinigungen, die nicht an das

Bander, Label zuléssig, Nach Ladegut abgegeben werden kinnen
Entfernung hohere Klassifi

zierung moglich

Lizenzierte Reparatur zulsssig, Prf-
Klammer und/oder Reparaturnagel

+ Palette wurde bereits verwendet

+ Bei Beurteilung ganzer Stapel +ISPM 15/IPPC nicht garantiert

— ©

Lizenzierte Reparatur zuléssig, Prif-
Klammer und/oder Reparaturnagel

Oberflachenfeuchtig-
keit durch Gebrauch,
2.8.Obst oder Gemse

+ISPM 15/IPPC nicht garantiert r==owam
«max. 22% Restfeuchte 4"
Gebrauchsspuren, Holz- |

EckKennzeichnung der
nachdunklung zuldssig |

Palettenorganisation mind.
auf einem Klotz lesbar

Gebrauchsspuren, Holz-
nachdunklung zulassig

Alle vorgeschriebenen

Absplitterungen zuldssig
Eck-Kennzeichen lesbar { =) Lelchlvetd::::emm:e,
(EPAL,UIC, EUR moglich) . (sca.1cm Uberstand)

Keine verdrehten Kiotze

ACHTUNG: Il max. 1 Nagelschaft, an der Nagelschifte
ichth nicht sichtbar

Produktdaten EURO Palette

Abmessung Fertigung nach Qualitat nach GS1-Germany

1201 x 800 x 144 mm UIC Norm 435-2 Neu
1201 x 800 x 144 mm UIC Norm 435-2 Klasse A
1201 x 800 x 144 mm UIC Norm 435-2 Klosse B

1201 x 800 x 144 mm UIC Norm 435-2 Klasse C

Informationen Mengenstaffelung

Behalter-Art Anzahl pro Stellplatz Gesamtmenge
(Trailer) Trailer

EURO Palette 15 495
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